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Sustrato  cuando  está  sometido  a  una  deformación  provocada  por  la  caída  de  un  peso.

La  prueba  se  puede  realizar:

Biuged  ofrece  diversos  tipos  de  comprobadores  de  impacto  según  diferentes  estándares.  Estos  comprobadores  constan  de  una  base  sólida  con  un  soporte  de  tubo  guía,  
martillos  de  diferentes  pesos  y  punzones  de  diferentes  diámetros.  Los  usuarios  pueden  elegir  martillos  de  diferentes  tamaños  y  pesos  para  simular  la  pintura  utilizada  en  diferentes  
entornos.

El  recubrimiento  en  prueba  se  aplica  a  paneles  delgados,  adecuados  y  generalmente  metálicos.  Una  vez  curado,  se  deja  caer  un  peso  estándar  sobre  cada  panel  desde  una  
altura  que  deformará  el  recubrimiento  y  el  sustrato.  La  prueba  puede  realizarse  con  la  cara  recubierta  del  panel  hacia  arriba  (en  dirección  a  la  caída  del  peso)  o  hacia  abajo  (en  
dirección  opuesta  al  peso).  Aumentando  gradualmente  la  altura  desde  la  que  cae  el  peso,  se  puede  determinar  el  punto  de  falla.  Las  películas  generalmente  fallan  por  agrietamiento,  
que  se  hace  más  visible  con  una  lupa.

La  prueba  de  impacto  describe  un  método  para  evaluar  la  resistencia  de  una  película  seca  de  pintura,  barniz  o  producto  relacionado  al  agrietamiento  o  desprendimiento  de  una

o  como  prueba  de  clasificación,  para  determinar,  aumentando  gradualmente  la  altura  de  caída  y/o  la  masa,  la  masa  mínima  y/o  la  altura  de  caída  para  la  cual  el  recubrimiento  
se  agrieta  o  se  desprende  de  su  sustrato.

ya  sea  como  una  prueba  de  aprobado/reprobado,  llevándose  a  cabo  la  prueba  desde  una  altura  de  caída  y  con  una  masa  específica,  a  fin  de  probar  el  cumplimiento  de  una  
especificación  particular.
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